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Verfahren zur Behandlung getrockneter Blatter von Blattge- 
r.use n und -pflanzen aufler Tabak* ■' V • . 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich.auf • die Behandlung . 
von Cremusen und anderen Blattp.flanzen zur verleihung, Ab- 
ande rung und Entwicklung gewiinschter ' Eigenschaf ten bezuglich 
Geschmack, (Jeruch, Farbe .und AuBsehen, wodurch deren Ver- 
wendungsmoglichkeiten erweitert werden, und auf Produkte aus 
einer solchen Behandlung. *. 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verf ahren zur behandlung 
ge^rockneter Blatter yon Blattgemusen und -pflanzen auSer Tabak 
zur Herstellung nicht gif tiger Produkte mit verringertem Teer- 
und Harzgehalt, das dadurch gekennzeichnet . 1st, da£ die. ehzy- 
matischen, naturlichen Reaktionen in den Blattern unter ge- 
regelten Temperatur- t i>H- und Feuchtigkeitsbedingungen zur Ent- 
wicklung. eines angenehmen (reschmaoks beschleunigt , die Enzym 
zerstort und die Blatter dann einer weiteren spezif ischen enzy— 
matischieh Hydrolyse unterv/orfen v/erden, ind m man -ihnen ine h^- 

zymhaltigeiLbsung einea proteolytischen Enzyms zufiigt und die enzyma- 
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tische Hydrolyse fortsetzt, "bis die Blatter das Aussehen von 
Hauchtabak annehmen. 

Das Produkt kann in "blattartiger Form fur Zi c p;arren oder Deck- 
blatter, in ^eschriittener Form flir . Zigaretten oder Pfeifen, in 
Plattchen- oder Table ttenform zum Kauen in der Art von Kau- 
tabak oder Kaugummi oder in pulverisierter Form zur Verwendung 
vvie Schnupf tabak hergestellt werden. 

Die enzymhaitige Losung wird vorzugsweise.auf einem pH-Wert 
■/on 3 bis 8 gehalten, was von verv/endeten Unzymen und den ge- 
v/unschten Eigenschaf ten abhangt; ein pH-.Wert von 4 bis 5 hat , • 
sich als besonders vorteilhaft erwiesen;. • 



Die Temperatur der enzymhaltigen Losung v/ird vorzugsweise 
zwischen 25-45° gehalten, und die Be hand-lungs zei t sollte zweck- 
maBi£ nicht uber 12 Stunden betragen. 

3evor man die zu behandelnden Blatter der enzymhaltigen L6- . ■■ 
sung aussetzt, werden sie vorzugsweise in einer geschlos.Venen 
Umgebung bei erhbhter Temperatur in einer feucht en, schwefel- 
dioxydhaltigen Atmosphare behandelt. Als; besonders yorteilhaft 
vvurde gefunden, die Blatter in einer geschlossenen Umgebung 
bei - einer Temperatur von 25-40° in einer Atmosphare mit eir.or 
relativen Feuchtigkeit von 60-90 die langstens alls 2-> Mi- 
nuten ausgetauscht wird , zu. behandeln, ,bis sie die physika- 
lischen Ei^enschaf ten von 'getrockneten bzw. gereiften ("cured") 
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T-ibakbliitoern annehmen, worauf bei TIntzus des Schwefeldi- 
ox/ds a:;s der Atmosphare die relative Feuchtigkeit vorzursweise 
umer 60" £ verringert und die Temperatur au? 90-120° erhoht 
wird* Beim Verringern der Peuchtigkeit , \7eglassen des Schwe- 
feldio^yds jmd Erhbhen der Teiaperatur der Atmosphare , sollte 
die AtMOGphiire haufiger ersetzt werden. , 

uaohdem die in- obiger We i se behandelten Blatter der . enzymhal- 
Ti^'en Lcisung unterworfen worden sind,- konnen die Blatter zur 
E-.tfernung von loslichem Material gewaschen und in jede ge- 
ei;'nete Form, vorzugsweise in zerkleinerte , tabakahnliche Teil- 
chen mit einem Feuchtigkeitsgehalt von etwa 10-15 uni^e- 
wandelt werden, 

'^eignete Ausg**ngsmateriallen fur die vorliegende Erfindung 
,/nfassen u.a. die Blatter von Salat, . Mais , Kartof^eln, Erdnufi 
und Spinat, d.h. Gemiiseblatter und Mischungen derselben in 
alien Verhaltnissen. / - 

jur die enzymhaltige Losung konnen viele Enzyme verwendet wer- 
den, insbesondere proteolytische Enzyme, durcli welche be- 
stiramte enzymatische Hydroiysen erfolgen. Diese Enzyme werden 
Kydrolasen genannt, da sie die, Hydrolyse; regeln; sie sind Pro- 
xe'ine oder proteinartig. Das proteolytische Enzym kann natur- 
- Icheh.Ursprungs sein, wie z.B. Papain, es kann pflanzlichen .. 
-er tierischen TJr-prungs sein, wie z.B. Pepsin, oder aus bak^ 
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teriolo-ischen oder Pilzirulturen her?;estellt werden. sind 
Produkte mit standardisierten Potenzen im Handel - erhaltlich, 
wie z.3. "Prolase 300" Oder «MT 7820" der 7/alleratein Division 
der Baxter Laboratories, die erf-i.ndungs/*emaS geeignet sind. 
Alle. derartigen Enzyme ei.^nen sich zur Durchfuhrung des er-. 
f indungs/remaflen Verfahrens. Die enzymhaltige Losung enthalt . 
auch eine geringe Menge eines oder mehrerer Konservierun;$smittel , 
wie z.3. Methyl- und/oder Propylparaben in einer Menge von je 
exwa 0,02 Zwecks Abanderung von Geschmack und Geruch werden 
eine oder mehrere weitere Behandlungen mit anderen spezifischen 
ZSnzymen, wie amylolytische Enzyme ("Mylose 100") oder ; lipolyti- 
sche Enzyme (lipase) angewendet, wobei die Unterschiede im~pH- 
7ert unterschiedliche Hydrolyseprodukte: liefern. ■„ 

-)as Substrat, d.h.das behandelte Material, variiert in einer 
physikalischen Form und daher auch in der abschlieBenden Be,- 
h-indlung. Liegt es nach der Behandlung noch in Blattform vor, 
so kann es als solch'es verwendet werden; -wenn die Behandlung 
^ocer^teilchen liefert, so konnen sie mittels Bindemitteln, wie 
Starke oder gebleichtes Sojamehl, wieder zusammengesetzt und 
durch eine Maschine zur Papierherstellung (Fourdrinier) zwecks 
Herstellung von Blat i erh, ' Streif en oder Rollen gefiihrt und dann, 
wie erforderlich, geschnitten oder zerkleinert werden, was vo^x 
gewunschten Endprodukt ' und seiner Verwendung abhangt. Die 
Produkte konnen ge-raucht werden und sind durch einen ange- ■ ^ 
r.ehmen, milden Geschmack und Geruch der erhaltenen Verbrennungs- 
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- produkte gek nnz ichnet • . Die Produkte verbr ennen vollstandiger 
als getrockneter Tabak und sind weniger giftig und schadlich, 
\yas den Effekt des Rauchens ohne einige dar Nachteile von 
Raxichtabak ergibt • "* ' " ;~ • — - ~- : ~r— 

. 3rfindungsgemaB kann der pH-Wert wahrend der enzymischen; Hydro- 
lyse duroh SOg Oder NH^ geregelt werden. 

Die folgenden Beispiel-e veranschaulicheri die " vorliegende Er- 
findung., ohne sie zu beschranken- 

Be is p i e 1 1 

10 kg Ko^fs^lat (Var. "Iceberg" oder "Simpson" ) oder andere aus- 
gewahlte Gemiiseblatter wurden von den dicken Mittel rippen : be- 
. freit und in Sta'peln von Je 4-6 Blattern ubereinander gelegt. 
Diese S tap el wurden in einen g'e eigne ten, mit yorrichtungen zur 
Regulierung der Atmosphare im Behalter versehenen Behalter ge- 
geberi.Der Behalter hat. eine solche GrbBe, dafl die Blatter nicht" 
mehr als etwa 25 des Raumvo lumens einnehmen. Die in den Be- 
halter eingefuhrte, 250 Telle pro Mill, oder weniger S0 2 ent- 
halrende Atmosphare wurde auf eine. Peuchtigkeit von 75 ^ und 
eine Tem^eratur zwischen 25-5.0° eingestellt. Diese Atmosphare 
ging mit einer solchen Geschwindigkeit durch.den Behalter, da3 
die gesamte Atmosphare de^selben etwa.alle .10 Minute n oder 
weniger er'setzt oder ausgetauscht -wurde- Der Behalter wurde 
ir. -.vesentlichen unter Lichtabschlu^ehalten, und das yerfahreri 
v/urde fortgesetzt, bis nach zeitvveiliger Unte^suchung die Blat- 
. .or eine getrocknete Tabakblabter ahnliche Parbe und ?extur an- - 
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nehmen, was hochstens etwa 4-5 Tage erfordert. Anschlie3end 
wird die Atmosphere im Behalter auf eine ?euchti.^keit von, 60 
und eine Temperatur von 40° moiifiziert, wobei die Atmosprulre 
in Behalter mit erhbhter fleschwindigkeit ernetzt wird, so da3 
alle 2-5 Minuten ein vblli^er Austausch stattfindet. Die . Tempera- 
tur wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 1° pro Kinute bis 
auf 120° erhbht, wobei eine Feuchtigkeit von 60 aufrechter- 
halten wird, Dann wird die Temper atur auf Zimmertemperatur a b- 
sinken gelassen. Die nachste Verf ahrensstuf e wurde.wie folgt 
ciurchgefuhrt: 

A. Die getrockneten Blatter wurden. zerstoflen und mit "Jasser, 
das 45° entmineralisiert war und 0,02 $ Methylparaben USP, 0,018^ 
Propylparaben und Papain enthielt, auf geschlammt . Der pH-tfert 
wurde auf etwa 7 eingestellt und auf rechterhalten, wobei eine 
Korrektur erfolgte, wenn er auf etwa 6 Oder v/eniger abfiel. Die 
optimale Enzymmenge betrug etwa 0,05 ^ oder etwas mehr. Die en- 
zymische Reaktion wurde fortdauern gelassen, bis eine weitere 
Reaktion vemachlassi^bar war, v/as bis zur Beendigung bis etwa 
12 Stunden dauerte. Dann wurde die Flussigkeit ab^egbs^en und das 
Substrat zur Entfernung unerwiinschter Hydrolyseprodukte eini^e 
:.!al erneut mit entmi^.eralisiertem YJasser suspendiert. Das Ver - 
fahren wurde unter Verwendung von 0,01 * eines Enzyms vom Amy- 
lasetyp bei einem pH-Wert von 7 wiederholt. Gewbhnlich 1st keirie 
weitere Einstellung des pH-Wertes notwendig, und die Reaktion 
hbrt in etwa 8 Stunden bei 45° .auf. VAenn die Hydrolyseprodukte 
unerwtlnscht sind, wird das Substrat nochmals 
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einige'Kal ^ewaschen und dann unter. Verwendung geeigneter Binde- 
mittel, wie Starke oder sebleichtes Sojamehl' zu "Papier" v-erar- 
ijci'tet imd durch eine Papierherstellungsvorrichtung (Pourdrin- 
ier) auf eine Dicke von 0,1 mm oder mehr laufen gelassen. Das 
"Papier" wurde zerkieinert und in ahnlicher V/eise wie beim 
Abstim^en von gewohnlichem Tabak mit Tabakaroma bespruht, worauf 
Befeiichtim.^smittel und Nitrate zur. Verleihung. der.gewunschten 
"Si^erischaf ten zugefiigt wurden* ... 

3. Sind die ursprunglichen Blatter vernal tnismaSig groB und be- 
sitzen sie eine gemig end e ?/ellung ("curling") und "bodying"- 
Eirrenschaften, was fur Salatblatter , 5edoch nicht fur Erdnu3- 
•aatter-oder tfaisblatter zutrif f t , so werden sie in der obig.en 
I'eihenfolge in. dieselben enzyrahaltigen Lbsungen eingetaucht und 
in ahnlicher ffeise gewaschen. Dann werden die Blatter trocknen 
/relassen, bis ihr Feuchtigkeitsgehalt auf 8-10. # verringert ist; 
a^r-.n weraen sie rait einer Lbsung uberzogen, die aus dem gleictien 
Txewicht bis etwa dem Doppelten des Gewiclites der Blatter aus 
Washer, e^va 3 < Glycerin, etwa 0,1 fo Zitronensaure , etwa 0,1 # 
Akazienrum, 0,005 £ Methylparaben, 0,2 # Ahornzucker, etwa 1^ 
Natriunmitrat, 5 % 70-^igem Sorbo und etwa 3 # Kleehonig besteht. 
Die "Mischung wird uber Nacht weichen gelassen und dann bis zu. 
einem Peuchtigkeitsgehalt der behandelt en Blatter von etv/a '. .5 ^ 
getrocknet, worauf die Blatter in Jeder geeigneten Weise zer- 
Vcleinert werden. Dieses Produkt wird dann weiter bis zu einem 
?.euchtigkoitsgehalt* von etwa 10. # getrocknet und mit einer 0,00*5 
^ Menthol enthaltenden Xthano lib* sung als letztes Spruhmaterial 
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bespriiht. Das Produkt ist in diesem Zustand fUr eine ubliche 
Zigaretten-herstellung fertig. 

Beispiel'2 

Sine bestimmte Menge von Salat-, Spinat-, Erdnufl-, Kartof'el- 
oder Maisblattern wurde wie oben in einem Behalter einer solchen 
r T ro(3e ^e^eben, da3 die Blatter etwa 25 $ des. Behaltervolumens 
einnahmen. Wie oben' bereits angegeben, ist der Behalter mit ge- 
eigneten Reselvorrichtungen fur Temperatur, Feuchtigkeit und 
Austausch der Atmospbare sowie zum Ausschlufi - von Licht mit fur 
die Blatter schadlichen Wellenlangen, wie-z.B. tJY- oder Infrarot 
-liicht, versehen. Die relative Feuchtigkelt wird zwischen 60r-90 
<1 und die Temperatur zwischen 25-40° gehalten. Eine geringe.-Menge 
Anmoniak (etwa 0,05 #) wird in die Atmospbare ira Behalter .einge- 
fuhrt und diese mindestehs alle 20 Minuten ersetzt. Diese Ber- 
dingungen wurden aufrechterhalten, bis die Blatter hinsichtlich 
Textur, Geruch, Geschmack und • Feuchtigkeitsgehalt das allgemeine 
Aiissehen von getrocknetem Tabak anr.ahmen, worauf die umgebende 
^ Atmospbare so abgeandert wurde, "dafl eine Entwasserung und/oder 

■ ein Ausdorren durch lang^ames Verringern der relativen Feuchtig- 
keit auf unter 60 # bei allmahlicher Temperaturerhohung auf 90- 
120° erzielt wird, wbbei die Atmospbare im Behalter schrieller 
ersetzt wird, bis ein volliger Austausch alle 2-5 Minuten er- 
foigt. Dieses Ve'rfahren wurde dann abgebrochen und das Produkt 
sich auf Zimmertemperatur abkiihlen gelassen. Das Produkt. wurde 
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entweder ganz gelassen oder fein vermahlen, worauf es durch 
Zugabe zu einer enzyrahaltigen Losung, die irgendwelche . der o- 
bigen Enzyme oder Enzymarten enthalt,- einer enzymati-schen 
'Hydrolyse unterworfen wird, wobei die enzymhaltige Losung nuf 
einem pH-\Vert von 4-5 und die Temperatur etwa '12 Stunden auf . 
25-40° gehalten wird. Zur Entfernung ,unerwiinschter ldslicher 
?£aterialien wurde die9es Substrat darin einige Kal gewaschen. 
7ar das Material "in Form ganzer Blotter gelassen, so wurde es 
bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von 10-1,5 getrocknet und die * 
Blatter dann zerkleinert. Lag .das Material in ye rmahlerier Form 
vor, so kpnnte es in Jeder bekannten oder geeigneten V/eise oder 
Vorrichtung zur Papierherstellung zu koiytinuierlichen Slattern 
oder. Streifen verarbeitet und dann aromatisiert , geschnitten und 
der peuchtigkeitsgehalt auf 10-15 ?6 eingestellt werden. Las ge- 
schnittene Material wurde wie Tabak mit Bef euchtungsmitteln und 
Mitteln zum Aromatisieren und Farben zwecks Herstellung eines 
rauchbaren Produktes behandelt. 

; V 



RAD ORJGjNAL 

909 8,82/ 0 67 6 ' . 



1517334 

AO 

Patentansprii c h e 

Verfahren zur Behandlung g trockneter Blatter von Blattge- 

miisen und -pflanzen auBer Tabak zur Herstellung eines nicnt- 

giftigen Produktes, das tabakahnlich und wie dieser verwend- 

bar ist und Verbrennungsprodukte mit verringertem Teer- und 

Harzgehalt liefert, dadurch gekennzeichnet, dafl die natttr- 

t r . /unter 

lichen enzymatischen Reaktionen in den Blattern geregelten 

Bedingungen von Temperatur, pH-Wert und Feuchtigkeit zur Ent- 

wicklung eines. angenehmen Aromaa beschleunigt, die Enzyme 

zerstbrt und die Blatter dann einer weiteren spezifischen 

enzymatischen Hydrolyse unterworf en werden, indent man sie 

einer enzymhaltigen LbBung eines proteolytischen Enzyms zu- - 

fiigt und die enzymatische Hydrolyse fortsetzt, bis die Batter 

iias Aussehen von Rauclitabak annehmeri. 

2. Verfahren nach Anspruchl , dadurch gekennzeichnet, dafl die 
enzymhaltige Losung auf einem pH -Wert Von 4-5 und bei einer Tern - 
peratur von etwa 25-45° fur die Dauer von bis zu etwa 12 
Stunden gehalten wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Blatter, bevor sie mit der enzymhaltigen Losung behan- 
delt werden, bei erhbhter Temperatur in einer abgeschlossehen 
Umgebung einer Schwef eldioxyd enthaltenden, f euchten Atraos- 
phare ausgesetzt werden. 

4» Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gek nnzeichnet, dafl die 

Blatter bei einer Temperatur von 25-40° in einer Atmoephare 
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mit einer reiativen Feuchtigkeit von 60-90 # behandelt wer- 
. den, wqbei die Atmosphare langstens • alle 20 Mihuten ausge- 
tauscht wird, bis sie -die physikalischen. Eigenschaf ten ge- 
trockneter Tabakblatter annehmen, worauf .die relative Feuch- 
tigkeit der Atmosphare vorzugsweise auf unter 60 # verringert 
wird, wobei die. Temperatur auf .90-120° erhoht und kein Schwe- 
feldi.oxyd in der Atmosphare mehr mityerwendet wird. 

5. Verfahren.nach Anspruch 1 und 2, ,dadurch gekennzeichnet, daB 
die Blatter nach Be hand lung mit. der enzymnaltigen Lbsung zur 
Entfernung. loslicher .Materialien gewaschen und in die ge- 
wunschte Form umgewandelt werden, w ; o£ei die Blatter einen 
Feuchtigkeitsgehalt von 10-15 fo besitzen. 

S. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
als Blatter diejenigen von Salat, Mais, Kartoffeln, ErdnuB 
Oder Spinat Oder Mischungen derselben verwendet werden. 

J. Verfahren nach Anspruch 1 bis. 6, dadurch gekennzeichnet,. daB 
als Enzym fur die enzymatieche Hydrolyse Papain verwendet 
wird und die erizymhaltige Lo sung das Enzym in einer Menge 
von etwa 1 <?<>, bezogen auf das Gewicht der Blatter, enthkltv 

Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
zur Regelung des pH-Wertes wahrend der enzymatischen Hydro- 
lyse S0 2 oder NH^ verwendet wird. ,. 
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9. Verfahren nach Anspruoh 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet , 
dafl die enzymatiach hydrolysierten Blatter einer zweiten 
enzymatiachen Hydrolyae mit einem amylolytischen odor ei- 1 
nem lypolytischen Enzym unterworfen werden, 

10. Rauchwaren, vorzugaweiae Zigarren, Zigaretten und Pfeifen- 

/auSer Tabak 

tabak aus Blattgenitteeri und — pflanzen, die h^rgeatellt wurden, 
indem man die BIHtter geregelten Bedingungen von Temperatur , 
pH-Wert und Feuchtigkeit unterwirft, worauf man die Enzyme 
zeretbrt und die Blatter dann mit einer enzymfraltigen L8- 
aung einea proteplytiechen Enzyms bei einem pH-Wert von 4 -5 
und einer Temperatur von etwa 25 - 45°C fUr die Dauer bis zu 
etwa 12 Stunden- hydrolytiach behandelt, bis die Blatter da*? 
Ausaehen von Rauchtabak annehmen. 

Der Patentanwalt 
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